
BPHW A dickwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber, Schrumpfrate 6:1

Der BPHW A ist ein dickwandiger Schrumpfschlauch mit einem extra großem Schrumpfvermögen (6:1) und Beschichtung mit

Schmelzkleber.

Technische Daten

Beschreibung BPHW A

Material Polyolefin, dickwandig, mit Kleber

Schrumpfrate 6:1

Einsatztemp. Min. -55°C

Einsatztemperatur Max. +110°C

Schrumpftemperatur Min. +120°C

Innendurchmesser von (mm) 19,00

Innendurchmesser bis (mm) 235,00

Reißdehnung >400%

Durchschlagsfestigkeit >20kV/mm

Farben

Kleberbeschichtung ja

 

TYP DURCHMESSER BEI

ANLIEFERUNG 

DURCHMESSER NACH

SCHRUMPFUNG

WANDSTÄRKE NACH VPE

SCHRUMPFUNG

BPHW A MIN (MM) MAX. (MM) NOM. (MM) (METER)

19,0/3,2 19,0 3,2 3,2 1,22

33,0/5,5 33,0 5,5 3,4 1,22

44,4/7,4 44,4 7,4 3,6 1,22

50,8/8,3 50,8 8,3 4,8 1,22

69,8/11,7 69,8 11,7 4,8 1,22

88,9/17,1 88,9 17,1 4,8 1,22

119,4/22,9 119,4 22,9 4,8 1,22

235,0/40,0 235,0 40,0 4,8 1,22
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