
Bezeichnung Art.-Nr. Rohr-ø
[mm]

Länge
[mm] Druckstufe

RHD 06-L RHD6LCF 6 58

PN250
RHD 08-L RHD8LCF 8 59
RHD 10-L RHD10LCF 10 70
RHD 12-L RHD12LCF 12 73
RHD 15-L RHD15LCF 15 78
RHD 06-S RHD6SCF 6 64

PN400
RHD 08-S RHD8SCF 8 64
RHD 10-S RHD10SCF 10 73
RHD 12-S RHD12SCF 12 75
RHD 14-S RHD14SCF 15 83

Art.-Nr. Nenngröße
Mess- 

bereich
[bar]

Anschlusslage Anschlussgröße

MR-10F63040

63
0 - 40 unten

G1/4"MR-14F63040 hinten
MR-10F63400 0 - 400 unten
MR-14F63400 hinten

Rückschlagventile

Manometer

Befüllkupplungen für Zentralschmierpumpen   

Adapter / Doppelnippel

Öffnungdruck: 1 bar

Weitere Größen, Anschlüsse und Messbereiche auf Anfrage erhältlich.

Gehäuse: CrNi-Stahl
Sichtscheibe: Plexiglas
Schutzart: IP 65 nach EN 60529 / IEC529
mit Glycerinfüllung

Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Betriebsdruck
[bar]

Länge
[mm]

HE-100-234 Schraubkupplung Muffe G1/4" di 450 60
HE-100-224 Schraubkupplung Stecker G1/4" di 450 59,30
HE-100-205-14 Steckkupplung Muffe G1/4" di 340 57
HE-100-205-38 Steckkupplung Muffe G3/8" di 270 64
HE-100-206-14 Steckkupplung Stecker G1/4" di 340 19
HE-100-206-38 Steckkupplung Stecker G3/8" di 270 21

Art.-Nr. Anschluss 1 Anschluss 2 SW

HE-100-209 G1/4" da G1/4" da 17
HE-100-209-20x1,5 G1/4" da M20 x 1,5 da 24
HE-100-209-22x1,5 G1/4" da M22 x 1,5 da 24

95




