
Hochdruck-Einhandpressen mit Manometer für das Spannen von Werkzeugen 
und Messerköpfen. Anschlussgewinde: G 1/8“

Hochdruck-Handhebelpressen mit Manometer für das Spannen von  
Werkzeugen und Messerköpfen. Anschlussgewinde: M 10 x 1

Betriebsdruck: 700 bar

Art.-Nr. Befüllart Inhalt 
 [cm³] Zubehör Betriebs-

druck

32391.21
Fettkartuschen/
Offenfüllung 400/500

Hochdruckschlauch 325 mm,  
Hydraulikmundstück Ø 14 mm,  
Manometer, Einfüllstutzen konisch 
mit Rückschlagventil

450 bar

32392.21 300 bar

32391.20
Fettkartuschen 400

Hochdruckschlauch 325 mm
Hydraulikmundstück Ø 14 mm
Manometer 

450 bar

32392.22 300 bar

Art.-Nr. Befüllart Inhalt  
[cm³] Zubehör Betriebs-

druck

30420.11
Fettkartuschen/
Offenfüllung 400/500

Hochdruckschlauch 600 mm
Hydraulikmundstück Ø 15 mm
Manometer 
Einfüllstutzen konisch  
mit Rückschlagventil

700 bar

30421.11 450 bar

Art.-Nr. Bezeichnung Länge
[mm] Gewinde

35143.00
Hochdruckschlauch

325
G 1/8“

35144.00 500

35499.01 Zerkrohr gebogen  
mit 4-Backenhydraulikmundstück 180 M 10 x 1

35690.10 Einfüllstutzen konisch - G 1/8“

36550.00
Hydraulikmundstück, Ø 15 mm 40

G 1/8“

36552.00 M 10 x 1

Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Betriebsdruck 
[bar] Dichtring

32315.00
Hochdruck Einlassventil

1/8“ NPT

700

nein
32319.00 M 10 x 1 ja
32364.00 G 1/8“ ja
32322.00

Hochdruck Ablassventil
1/8“ NPT nein

32365.00 M 10 x 1 ja
32366.00 G 1/8“ ja

Einhandpressen mit Manometer

Handhebelpressen mit Manometer

Zubehör Hochdrucktechnik

Ein-/Ablassventile

ABNOX Hochdrucktechnik 
für präzises Spannen
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